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    RACCORDEMENT DES EAUX CLAIRES

Valeurs de base à utiliser pour les calculs hydrauliques
Liste des coefficients de ruissellement

	Couverture du sol
	Coef. de ruissellement CR

	Fibro-ciment
	0.95

	Tôle, verre
	0.90

	Tuile
	0.90

	Asphalte
	0.80

	Béton
	0.80

	Pavage
	0.50

	Toit plat recouvert de gravier
	0.25

	Gravier
	0.25

	Grilles-gazon
	0.15

	Surface verte
	0.05


Valeurs tirées des directives VSA pour les PGEE

Respect des coefficients de ruissellement

Tous les nouveaux aménagements doivent respecter les coefficients de ruissellement indiqués dans le cahier technique du PGEE en fonction de la zone d'affectation du plan d'aménagement local, chapitre 2.2 (selon liste ci-dessous).
	Type de zone
	Type de construction
	Coef. de ruissellement CR

	ZR 0.30
	Villas
	0.20

	ZR 0.40
	Villas jumelées
	0.20

	ZR 0.50
	Locatifs jusqu’à 6 étages
	0.25

	ZR 0.60
	Locatifs jusqu’à 12 étages
	0.30

	ZRVB
	Locatifs jusqu’à 12 étages
	0.30

	ZCV
	Village
	0.35

	ZCM
	Diverse
	0.35

	ZACT
	Zone d’activité
	0.40

	ZIG
	Diverse
	0.35

	ZL
	Forêt, prairie
	0.05

	ZA
	Prairie, culture
	0.05

	---
	Routes, parking
	0.80


Par exemple, le CR pour la zone ZR 0.30 a été fixé à 0.20

Un calcul du CR doit être transmis à la Commune sur la base de la fiche "coefficient de ruissellement" ( formule MAECR02 ) ainsi qu'un schéma ou plan contenant les surfaces spécifiques. 
Il fait partie intégrante de la demande de permis de construire.
Si le résultat du calcul du CR est supérieur aux CR exigés dans le cadre du PGEE, des mesures de rétention doivent être prises pour limiter le débit en provenance de la parcelle, sur la base de la fiche
"calcul de la rétention" ( formule MAECR03 ).
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    RACCORDEMENT DES EAUX CLAIRES

Fiche type pour le calcul du coefficient de ruissellement

	Mandataire

	Mandant

	Adresse du projet
N° de parcelle
Surface
m2

	Zone d'affectation

	CR maximum
4


	Couverture du sol
	CR
	Surface (m2)
	Surface réduite (m2)

	Fibro-ciment
	0.95
	
	

	Tôle, verre
	0.90
	
	

	Tuile
	0.90
	
	

	Asphalte
	0.80
	
	

	Béton
	0.80
	
	

	Pavage
	0.50
	
	

	Toit plat recouvert de gravier
	0.25
	
	

	Gravier
	0.25
	
	

	Grilles-gazon
	0.15
	
	

	Surface verte
	0.05
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total
	
	1
	2

	CR moyen
	
	
	3

	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	

	Inscription de la surface en fonction de la couverture du sol
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Calcul de la surface réduite pour chaque type de couverture du sol  ( CR x surface  )
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Calcul du CR moyen

3 = 2 : 1
	
	
	
	


	Si le CR moyen 3 est supérieur au CR maximum 4, un système de rétention est exigé
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    RACCORDEMENT DES EAUX CLAIRES
Fiche type pour le calcul de la rétention

	Mandataire

	Mandant

	Adresse du projet
                                  N° de parcelle

	Zone d'affectation

	CR maximum
  (4)


Report selon fiche type pour le calcul du coefficient de ruissellement

	Surface parcelle
(1)
	
	m2

	Surface réduite
(2)
	
	m2 r.

	CR moyen
(3)
	
	


Calcul de la rétention

	Pluie de projet
(5)
	
180

	l/s/ha
	Temps de retour de 5 ans, durée 15 min

	Débit max. autorisé
(6)
	
	l/s
	=  (5)……x (4)……x (1)…….…: 10'000

	qab
(7)
	
	l/s/ha r.
	=  (6)………...: (2) ………...x 10'000

	vab
(8)
	
	m3/ha r.
	Selon abaque, minumum 100 m3 / ha r.

	Volume nécessaire
(9)
	
	m3
	=  (8)……..……x (2)……………: 10'000
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Si le qab est supérieur à 120 l/s/ha réd, le vab sera au minimum de 100 m3/ha réd.
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